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CRC BIO WELD 
Биосварка (на водной основе) 

Ref.: 10456  

 

1. Общее описание 
  

Средство для предотвращения прилипания сварочных брызг на водной основе.  

CRC Bio Weld обеспечивает быстрый и удобный способ предотвращения 
прилипания сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки и 

устраняет необходимость обработки поверхности после сварки резцом, металлической 
проволочной щеткой или шлифовальным кругом. Также предотвращает закупорку в 

автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании.  

2. Свойства  

 Увеличивает срок службы форсунки.  

 Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток.  

 Создает не содержащий силикон термостойкий барьер.  

 Обладает длительным действием, не допускающим прилипание брызг.  

 Легко удаляет брызги после сварки при помощи щетки.  

 Сохраняет время и деньги. 

 Не содержит хлорированных сольвентов/растворителей. 

 Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя, который помогает 

контролировать применение средства и толщину наносимой пленки.  

 К упаковке средства в большом объеме есть в наличии ручной распылитель. 

3. Применение  

 Заготовки и детали  

 Форсунки и кожухи  

 Горелки  

 Технологическая оснастка к станкам  

 Фиксирующие устройства  

 Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование  

 Сварочные роботы  

4. Инструкция 

 Встряхнуть перед использованием. 

 Наносить тонким ровным слоем на свариваемые поверхности.  

 Перед началом сварки нанесите средство на сварочное сопло, а затем применяет средство при 

необходимости.  

 Брызги сварки с сопла можно стереть тканью или вытрясти их, прислонив сопло к верстаку (станку).  

 Остатки продукта можно удалить с помощью средства CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Dry 

Degreaser или щелочными очистителями на водной основе.  

 Во время сварки должна обеспечиваться хорошая вентиляция.  

 Для всех изделий CRC имеется Лист безопасности (MSDS) и приложения к нему в соответствии с 

директивой ЕС 91/155/EEC.  

 Не храните продукт при температуре ниже 0°C. 
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Жидкость белого молочного цвета 

Удельная плотность (при 20 °C) 0,99 

Температура воспламенения Не воспламеняется 

рН 8,5 ± 1 

Обычная толщина пленки 2 – 5 мкм 

 

6. Упаковка 

Аэрозоль: 12 × 400 мл 

В разлив: 
5 л  

20 л  

При необходимости можно заказать ручной распылитель CRC. 
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Дата: 27 сентября 2006 г. 
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