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CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE 
БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ (CRC-Auto) 
 

 
Ref.: 10545 
 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Бандаж, использующийся при ремонте выхлопных систем.  

Стекловолоконный бандаж, пропитанный эпоксидной смолой, применяющийся при ремонте выхлопной 
системы автомобиля. Данное изделие используется для заделки на длительный срок отверстий и трещин в 
выхлопных системах без необходимости их сварки и разборки. 

 

2. СВОЙСТВА  

 Устраняет шум;  

 Предотвращает выделение вредных и опасных паров, выходящих из негерметичных выхлопных систем;  

 Затвердевает во время движения;  

 Вступает в химическую реакцию сцепления с металлической 
поверхностью;  

 Обладает длительными термостойкими и герметичными свойствами;  

 Удобен, быстр и чист в применении; 

 Не требует намачивания;  

 Выдерживает температуры до 400 °С;  

 Не содержит асбеста; 

 Снабжен защитной фольгой для заделки больших отверстий и 
проводом для фиксирования его на месте во время крепления. 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

 Выхлопные трубы; 

 Глушители; 

 Расширительные баки. 

 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

 Тщательно очистите место крепления бандажа. С помощью наждачной 
бумаги удалите ржавчину; 

 Включите двигатель на несколько минут для того, чтобы выхлопная 
труба слегка нагрелась; 

 Выключите двигатель. Снимите защитную пленку с обеих сторон 
бандажа; 

 Закройте отверстие алюминиевым теплозащитным фильтром. Плотно оберните бандаж вокруг того места, 

которое вы хотите закрыть, так, чтобы по краям оставалось как минимум 2 см. Закрепите при помощи 
прилагающегося шнура; 

 Затвердевание происходит во время движения; 

 Для усиления бандажа или для заделки небольших отверстий воспользуйтесь средством CRC Exhaust 
Repair Gum; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой 
ЕС 93/112. 

 
 



  
 

 

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта Автомобилей 

 

C R C  I n d u s t r i e s  E u r o p e   
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM  
Tel. +32(0)52-45.60.11   --    Fax +32/(0)52-45.00.34  
www.crcind.com - e-mail: alexey.leshov@crcind.com 

Стр. 2  

Представитель в Уральском ФО: 

ООО «Миллем» 
Тел.  343-3724232, 903-0857329 

Web: http://www.crcural.ru 
e-mail: info@crcural.ru 

 
 
  

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид черное сукно 

Размеры 50 × 1270 мм 

Количество полимера 130 г/м2 

Максимальная температура (постоянная) 400 °С * 

Температура воспламенения не воспламеняется * 

Растворимость в воде не растворяется 

 
Замечания: 
* Затвердевание при температуре 200 … 250 °С 

 
 
6. УПАКОВКА  

Лента: 12 шт. 

 
 
Версия: 10545 03 1097 01 
Дата: 23 сентября 2003 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. 
Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не 

является гарантией.  
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики 

уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может 
быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете 

http://www.crcind.com. 

http://www.crcind.com/

